
 

Табло цифровой индикации уровня громкости в Дб, максимальная громкость - 0Дб, при нажатии рукоятки - индикация текущего подключенного входа, наименование четырёх входов, например: LP, tP, dA, Cd;  
Светодиоды в центральном блоке индикации: По токам покоя выходного каскада 2А /экономичный режим/ - зелёный, 3А /режим средней нагрузки/ - синий, 4А, /режим максимальной нагрузки/ -оранжевый; 
Красный мигающий - при задержке включения или срабатывании защиты; Индикация уровня входного сигнала Input - зелёный; Индикация входного регулируемого сигнала (мощности 0÷50V) - красный; 
Standby mode, аппарат подключен к сети - зелёный; Turn-on delay, задержка при подготовки к включению - красный мигающий; Monoblock control output - два терминала управления МБ / mini Jack3.5; 
Входы линейные левого и правого каналов (чувствительность усилителя 0,2V): LP, TAPE, DAC, CD / RCA; Output direct - выходы линейные левого и правого каналов нерегулируемые 0,5÷3V / RCA; 
Output high voltage max 50volts - выходы звукового сигнала регулируемые 0÷50V на моноблоки левого и правого каналов / RCA; Терминал подключения к электросети ≈AC220-240V/50-60Hz / Furutech. 
 


