
 

 Аудиосистема состоит из трёх компонентов: усилитель предоконечный (ПО) и два моно усилителя мощности. 

 Усилитель предоконечный ламповый модель ArtWood VTPAM-224340 по схеме двойное моно, класс А, с регуляторами 

громкости и баланса лест-ничным, селектором входов, индикацией входного / выходного сигнала, высоковольтным 

регулируемым выходом 0 ÷ 50V на усилители мощности, микропроцессорным управлением, ПДУ, предусмотрено 

переключение тока покоя в оконечных каскадах усилителей мощности 1А / 2А / 3А, подсветка дисплея комбинированного 

изменяется по яркости и цвету (белый или синий).  

 Два моно усилителя мощности однотактных класса А модель ArtWood PAMB-224340, управляются от ПО и ПДУ. 

Полоса пропускания частот аудиосистемы 10Hz ÷50kHz, при неравномерности АЧХ ± 0,2Db, КГИ при 15W не более 0,05%; 

Мощность аудиосистемы на нагрузке 8Ω - 2×25Watt, на нагрузке 4Ω - 2×50Watt, на нагрузке 2Ω - 2×100Watt - "А". 

 В таком же дизайне ArtWood выполнены ещё два аппарата: 

 Фонокорректор ламповый универсальный (ММ/МС) модель VTPHU-224340 имеет два равноценных входа, подстройку 

под параметры картриджей по восьми значениям входной ёмкости, восьми значениям входного импеданса и коэффициен-

та усиления, подсветка индикаторов уровня сигнала стрелочных изменяется по яркости и цвету (белый или синий) - "Б".  

 Усилитель предварительный ламповый модель VTPAB-224340 по схеме двойное моно, с регулятором громкости 

лестничным, селектором входов, индикацией входного / выходного сигнала, регулируемым выходом 0 ÷ 5V, подсветка 

индикаторов уровня сигнала стрелочных изменяется по яркости и цвету (белый или синий) - "В". 
 
 
 


